RAL varvikataloogi toonid - hele, keskmine, tume - vastavalt Rosenheimi tabelile

RAL L Puitakna 1 =~
virvitooni Va{'wtoonl raami ja lengi Vérvitooni Viirv
number nimetus vahspmnao tumedus
temperatuur °C
1000 | rohekasbeez 50 - 65 keskmine
1001 | beez 50 - 65 keskmine
1002 | liivakollane 50 - 65 keskmine
1003* signaalkollane 50 - 65 keskmine
1004 | kuldkollane 50 - 65 keskmine
1005 | meekollane 50 - 65 keskmine
1006 | maisikollane 50 - 65 keskmine
1007* nartsissikollane 50 - 65 keskmine
1011 | pruunikasbeez 50 - 65 keskmine
1012 | sidrunikollane 50 - 65 keskmine
1013 | valge 40 - 50 hele
1014 | elevandiluu 50 - 65 keskmine
1015 | hele elevandiluu 40 - 50 hele
1016* vaavelkollane 40 - 50 hele
1017 | safrankollane 50 - 65 keskmine
1018 | tsinkkollane 50 - 65 keskmine
1019 | hallikasbeez 50 - 65 keskmine
1020 | oliivikollane 50 - 65 keskmine
1021 | rapsikollane 50 - 65 keskmine
1023 | liikluskollane 50 - 65 keskmine
1024 | ookerkollane 50 - 65 keskmine
1027 | karrikollane 50 - 65 keskmine
1028* melonikollane 50 - 65 keskmine
1032 | luuakollane 50 - 65 keskmine




1033* daaliakollane 50 - 65 keskmine
1034 | pastellkollane 50 - 65 keskmine
2000 | kollakasoranz 50 - 65 keskmine
2001* punakasoranz 50 - 65 keskmine
2002* erkoranz 50 - 65 keskmine
2003~ pastelloranz 50 -65 keskmine
2004 puhasoranz 50 -65 keskmine
2008 | heleoranz 50 - 65 keskmine
2009 | liiklusoranz 50 - 65 keskmine
2010 | signaaloranz 50 - 65 keskmine
2011* sugavoranz 50 - 65 keskmine
2012 | Iheoranz 50 - 65 keskmine
3000* tulepunane 50 - 65 keskmine
3001* signhaalpunane 50 - 65 keskmine
3002* karminpunane 50 - 65 keskmine
3003* rubiinpunane 50 - 65 keskmine
3004* purpurpunane 65 - 80 tume
3005 | veinipunane 65 - 80 tume
3007 | mustjaspunane 65 - 80 tume
3009 | oksiidpunane 65 - 80 tume
3011* pruunikaspunane 65 - 80 tume
3012 | beezikaspunane 50 - 65 keskmine
3013~ tomatipunane 50 - 65 keskmine
3014* vanaroosa 50 - 65 keskmine
3015 | heleroosa 40 - 50 hele
3016* korallroosa 50 - 65 keskmine
3017* roosa 50 - 65 keskmine
3018* maasikapunane 50 - 65 keskmine
3020* liikluspunane 50 -65 keskmine
3022 | Idhepunane 50 -65 keskmine
3027 * vaarikapunane 50 -65 keskmine
3031* idamainepunane 50 - 65 keskmine




4001 | punakaslilla 50 - 65 keskmine
4002 | punakasvioletne 50 - 65 keskmine
4003* kanarbikuvioletne 50 - 65 keskmine
4004 | bordoovioletne 65 - 80 tume
4005 | sinakaslilla 50 - 65 keskmine
4006* liikluspurpurne 50 - 65 keskmine
4007 | purpurvioletne 65 - 80 tume
4008 | signaalvioletne 50 - 65 keskmine
4009 | pastellvioletne 50 - 65 keskmine
4010* fuksia 50 - 65 keskmine
5000 | violettsinine 65 - 80 tume
5001 | rohekassinine 65 - 80 tume
5002* ultramariinsinine 65 - 80 tume
5003 | safiirsinine 65 - 80 tume
5004 | sinakasmust 65 - 80 tume
5005 | signaalsinine 50 - 65 keskmine
5007 | briljantsinine 50 - 65 keskmine
5008 | hallikassinine 65 - 80 tume
5009 | lasuursinine 50 - 65 keskmine
5010 | emajuure sinine 50 - 65 keskmine
5011 | terassinine 65 - 80 tume
5012 | helesinine 50 - 65 keskmine
5013 | koobaltsinine 65 - 80 tume
5014 | hallikassinine 50 - 65 keskmine
5015 | taevasinine 50 - 65 keskmine
5017 | liiklussinine 50 - 65 keskmine
5018 | turkiissinine 50 - 65 keskmine
5019 | kapri sinine 50 -65 keskmine
5020 | ookeanisinine 65 - 80 tume
5021 | veesinine 50 - 65 keskmine
5022 | 66sinine 65 - 80 tume
5023 | sugavsinine 50 - 65 keskmine
5024 | pastellsinine 50 - 65 keskmine




6000 | paatinaroheline 50 -65 keskmine
6001 | smaragdroheline 50 - 65 keskmine
6002 | leheroheline 50 - 65 keskmine
6003 | oliiviroheline 65 - 80 tume
6004 | sinakasroheline 65 - 80 tume
6005 | samblaroheline 65 - 80 tume
6006 | oliivhall 65 - 80 tume
6007 | pudeliroheline 65 - 80 tume
6008 | pruunikasroheline 65 - 80 tume
6009 | kuuseroheline 65 - 80 tume
6010 | muru roheline 50 - 65 keskmine
6011 | reseeda roheline 50 - 65 keskmine
6012 | mustjasroheline 65 - 80 tume
6013 | kdrkjaroheline 50 - 65 keskmine
6014 | kollane oliiv 65 - 80 tume
6015 | must oliiv 65 - 80 tume
6016 | turkiisroheline 50 - 65 keskmine
6017 | mairoheline 50 - 65 keskmine
6018* kollakasroheline 50 - 65 keskmine
6019 | pastellroheline 40 - 50 hele
6020 | kroomoksiidroheline 65 - 80 tume
6021 | kahvatu roheline 50 - 65 keskmine
6022 | pruunikashall 65 - 80 tume
6024 | liiklus roheline 50 - 65 keskmine
6025 | sdnajalaroheline 50 - 65 keskmine
6026 | opaalroheline 50 - 65 keskmine
6027 | heleroheline 40 - 50 hele
6028 | manniroheline 65 - 80 tume
6029 | piparmundiroheline 50 - 65 keskmine
6032 | signaalroheline 50 - 65 keskmine
6033 | muntturkiis 50 - 65 keskmine
6034 | pastellturkiis 50 - 65 keskmine




7000 | oravahall 50 - 65 keskmine
7001 | hébehall 40 - 50 keskmine
7002 | oliivihall 50 - 65 keskmine
7003 | sammalhall 50 - 65 keskmine
7004 | signaalhall 40 - 50 keskmine
7005 | hiirehall 50 - 65 keskmine
7006 | beezikashall 50 - 65 keskmine
7008 | khakihall 50 - 65 keskmine
7009 | rohekashall 65 - 80 tume
7010 | telkhall 65 - 80 tume
7011 | terashall 65 - 80 tume
7012 | basalt hall 65 - 80 tume
7013 | pruunikashall 65 - 80 tume
7015 | paekivihall 65 - 80 tume
7016 | antratsiithall 65 - 80 tume
7021 | mustjashall 65 - 80 tume
7022 | umbra hall 65 - 80 tume
7023 | betoonhall 50 - 65 keskmine
7024 | grafiidihall 65 - 80 tume
7026 | graniidihall 65 - 80 tume
7030 | kivihall 50 - 65 keskmine
7031 | sinakashall 65 - 80 tume
7032 | Klibuhall 50 - 65 keskmine
7033 | tsementhall 50 - 65 keskmine
7034 | kollakashall 50 - 65 keskmine
7035 | helehall 40 - 50 hele
7036 | plaatinahall 50 - 65 keskmine
7037 | hall tolm 50 - 65 keskmine
7038 | ahhaathall 50 - 65 keskmine
7039 | kvartshall 65 - 80 tume
7040 | aknahall 50 - 65 keskmine
7042 | liiklushall A 50 - 65 keskmine
7043 | liiklushall B 65 - 80 tume
7044 | siidhall 50 - 65 keskmine




7045 | telehall 1 50 - 65 keskmine
7046 | telehall 2 50 - 65 keskmine
7047 | telehall 4 40 - 50 hele
8000 | rohekaspruun 50 - 65 keskmine
8001 | ookerpruun 50 -65 keskmine
8002 | signaalpruun 65 - 80 tume
8003 | savipruun 65 - 80 tume
8004 | vaskpruun 50 -65 keskmine
8007 | hirvepruun 50 - 65 keskmine
8008 | oliivipruun 50 - 65 keskmine
8011 | pahklipruun 65 - 80 tume
8012 | punakaspruun 65 - 80 tume
8014 | seepiapruun 65 - 80 tume
8015 | kastanipruun 65 - 80 tume
8016 | mahagonpruun 65 - 80 tume
8017 | Sokolaadipruun 65 - 80 tume
8019 | hallikaspruun 65 - 80 tume
8022 | mustjaspruun 65 - 80 tume
8023 | oranzpruun 50 - 65 keskmine
8024 | beezikaspruun 50 - 65 keskmine
8025 | kahvatu pruun 50 - 65 keskmine
8028 | terrapruun 65 - 80 tume
9001 | kreemikasvalge 40 - 50 hele
9002 | hallikasvalge 40 - 50 hele
9003 | signaalvalge 40 - 50 hele
9004** signaalmust 65 - 80 tume
9005** sugavmust 65 - 80 tume
9010 | puhas valge 40 - 50 hele
9011** grafiitmust 65 - 80 tume
9016 | liiklusvalge 40 - 50 hele
9017* liiklusmust 65 - 80 tume
9018 | papuurusvalge 40 - 50 hele




Metallikefektiga varvitoonid

9006 valge alumiinium -
9007 hall alumiinium -
art-nr 3902

(ca RAL 9006)

valge alumiinium -

art-nr 3903 FT
16600

vaskmetallik -

art-nr 3903 FT
16400

sinine metallik -

art-nr 3903 FT
16500

roheline metallik -

art-nr 3903 FT
16700

violetne metallik -

art-nr 3903 FT
16300

purpurpunane
metallik

art-nr 3903 FT
16200

antratsiitmetallik -

art-nr 3903 FT

16800 kuldmetallik _
art-nr 3903
FT 16100 hall alumiinium _

(ca RAL 9007)

Erijuhtumid
Jarelparimisel
1026 erkkollane -
Jarelparimisel
1035 parimutterbeez -
Ei ole voimalik
1036 parlmutterkuldne - tootal!

2005

erkoranz -

Ei ole voimalik
tootal




Jarelparimisel

2007 hele-erkoranz
Jarelparimisel
2013 parloranz
Ei ole voimalik
3024 erkpunane tootal
Ei ole voimalik
3026 hele-erkpunane tootal
3 - Jarelparimisel
3032 par!mutter
rubiinpunane
Ei ole véimalik
3033 parimutterroosa tootal
Ei ole véimalik
4011 parlmuttervioletne tootal
3 - Jarelparimisel
4012 pailrlmutter
poldmurakas
Ei ole vbimalik
5025 parimutter-sinine tootal
emajuur
Ei ole voimalik
5026 parimutter- tootal

keskoosinine




Ei ole voimalik

|
6035 parlmutterroheline _ _ tootal!

Jarelparimisel

6036 parlmutter-_ B _
opaalrohelinel

Jarelparimisel
7048 parimutter-hiirehall - -

Ei ole voimalik
tootal!

8029 parimuttervask - —

Jarelparimisel

9022 parimutter-helehall - -

. . Jarelparimisel
9023 parimutter 3 3

- ]

* Nende varvitoonide puhul véib kasutatavate pigmentide téttu varvitoon ilmastiku méjust tulene-
valt muutuda.

** Tegemist on varvitoonidega, mille puhul tuleb arvestada, et nende pealispind kuumeneb paikese
kaes vaga suurel maaral. Nende toonide korral vdivad puitakna pinnakihis asuvad vaigupesad
nd “keema minna” ning labi varvi end viimistluse pinnale pressida. Nende toonide kasutamisel
voivad tekkida praod puidus ja aknaprofiilide litumiskohas.

NB! Kdikide tumedate toonide korral voivad puitakna pinnakihis asuvad vaigupesad paikese kaes
nd “keema minna” ning Iabi varvi end viimistluse pinnale pressida. Samuti véivad nende toonide
kasutamisel tekkida praod puidus ja aknaprofiilide litumiskohas.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


